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Końcówki dekoracyjne x 2szt.
(lewa i prawa)

Podkładka x 2 szt.

Zewnętrzne zestawy zdalnego sterowania (z funkcją sterowania RS232 / 485)

Zewnętrzny zestaw IR
Zewnętrzny zestaw RF

Wymiary do montażu haka

AC 220~230V
50~60Hz,115W
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Instrukcje

Góra

Dół

Stop

1.  Ekrany POLARIS LITE sterowane są za pomocą przełącznika ręcznego na kablu zasilającym:

ź Należy usunąć taśmą, którą przyklejona jest dolna belka do kasety oraz upewnić się, że belka nie jest przyklejona 

do kasety.

ź Podłączyć zasilanie.

ź Przełącznik ustawić w pozycji 2 w celu opuszczenia ekranu. Rozwijanie zatrzyma się automatycznie.

ź Przełącznik ustawić w pozycji 1 w celu zwinięcie ekranu. Zwijanie zatrzyma się automatycznie.

ź W celu zatrzymania ekranu w dowolnej pozycji należy ustawić przełącznik w pozycję 0.

Dół

Góra

Rys. 25 Rys. 26 Rys. 27

Rys. 28 Rys. 29 Rys. 30

2.  Zewnętrzny pilot zdalnego sterowania i sterowanie RS232 / 485:

ź Jeśli potrzebne jest zdalne sterowanie lub sterowanie RS232 / 485, należy zaktualizować system sterowania, 

instalując zewnętrzne zestawy zdalnego sterowania (należy odłączyć wbudowany przełącznik i ręcznie zainstalować 
opcjonalne zewnętrzne zestawy zdalnego sterowania), patrz Rys. 28-30. 

ź Proszę zapoznać się z instrukcją dla zewnętrznych zestawów zdalnego sterowania, aby dowiedzieć się więcej o 

użytkowaniu i sposobie podłączenia okablowania.

ź  Dostępny model: zewnętrzny zestaw zdalnego sterowania IR

Uwaga:

Upewnij się, że tkanina jest czysta przed zwinięciem ekranu.
Nie zaleca się ciągłego zwijania lub rozwijania ekranu przez ponad 50 sekund. Przegrzanie silnika z powodu ciągłej 

pracy przez ponad 4 minuty spowodowałoby, że ekran byłby nieruchomy (przestał działać na chwilę). W tej sytuacji 

należy na chwilę zatrzymać ekran, aż silnik ostygnie.

3.  Schemat obwodu

Rys. 31

Góra

Wspólny

Dół

Żółty   Zielony

Czarny

Niebieski

Brązowy

18



Otwór montażowy

Rys. 19 Rys. 20 Rys. 21

Magnes

Nóżka
mocująca

Nóżka
mocująca

Rys. 22 Rys. 23 Rys. 24

Paski dekoracyjne Paski dekoracyjne

Lewa zaślepka dekoracyjna Prawa zaślepka dekoracyjna

Dosuń w kierunku strzałek jeśli szczelina 
jest zbyt duża

2. Delikatnie
    popchnij
    w górę

10.   Montaż lewej / prawej zaślepki dekoracyjnej. Włóż nóżki mocujące (Rys.19) pochylając i wsuwając je 
w szczeliny z dwóch końców panelu dekoracyjnego (Rys.20). Proszę mocno popchnąć do góry (Rys. 21),
a zaślepka dekoracyjna zostanie przymocowana do lewej / prawej płytki za pomocą magnesu
(patrz Rys.19-21).

Uwaga:

Proszę wyraźnie zaznaczyć lewe i prawe nakładki dekoracyjne. Proszę zwrócić uwagę na pasek 
dekoracyjny. Po zamocowaniu pokrywek dekoracyjnych paski ozdobne powinny być zgodne z pasami
na planszy dekoracyjnej (Rys. 22-23)
Jeśli szczelina wydaje się zbyt duża, popchnij zaślepkę dekoracyjną w kierunku ekranu, aby ustawić ją we 
właściwej pozycji.
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Rys. 13 Rys. 14

Rys. 15 Rys. 16

Rys. 17 Rys. 18

6.   Podnieś ekran i wsuń do otworami montażowymi na śrubę/szpilkę (Rys. 13-14).

UWAGA: Ten etap musi być wykonany przez co najmniej dwóch instalatorów.

8. Zamontuj przełącznik ścienny lub odbiornik sterowania na pilota w dostępnym miejscu. Następnie włóż 
wtyczkę do gniazdka zasilającego.

9. Rozwiń i zwiń ekran całkowicie raz lub dwa aby sprawdzić, czy system rozwijania działa poprawnie. 
Nastepnie przejdź do kolejnego etapu instalacji.
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Symbol

80mm.

120mm
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Extended bolt 
and hook 
(optional accessory)

Screen

Rys. 1 Rys. 2 Rys. 3

2.

Rys. 10 Rys. 11 Rys. 12

Trzeci

Zaleca się wybrać trzeci zestaw otworów montażowych jeśli szpilki montażowe są wystarczająco długie by sięgnąć, 
ponieważ jest to łatwiejszy sposób montażu.
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