
AQUARIUS C/D
Elektrycznie rozwijany ekran projekcyjny z linii profesjonalnej SPECJALISTYCZNEJ                                                                           
dedykowany do bardzo wysokich pomieszczeń.

• Ekran elektryczny dedykowany do bardzo wysokich 

pomieszczeń wykorzystujący pojedynczy system zasilania,

• Opuszczenie ekranu właściwego nawet do 5 metrów 

poniżej miejsca montażu,

• Czarna ramka dookoła powierzchni aktywnej oraz czarny 

górny pas (TOP) na wyposażeniu seryjnym,

• Materiał projekcyjny:

       o MW HD  (Matt White HD)

• Sterowanie standardowe:

       o Pilot RF,
       o Przełącznik ścienny,
       o RS485 + Dry Contact,
       o 3-12 V gniazdo trigger,

• Możliwość współpracy (opcjonalnie):

       o Power Synchro Relay,

CHARAKTERYSTYKA

 EKRANY AQUARIUS C/D DOSTEPNE NA ZAMÓWIENIE
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STEROWANIE

STANDARD

INSTALACJA

Kaseta C

MOCOWANIE PODWIESZANE

Kaseta D

MOCOWANIA:

ścienne sufitowe

podwieszane

STEROWANIE NA PILOTA RF

PRZEŁĄCZNIK ŚCIENNY

OPCJA

POWER SYNCHRO RELAY
sterowanie bezprzewodowe, uruchamiane zdalnie podczas 

włączania projektora, montowane na przewodzie zasilającym 

projektora, współpracujące ze wszystkimi modelami 

projektorów,również tych bez gniazda Trigger 12V. Działa

jedynie w połączeniu ze sterowaniem bezprzewodowym RF.

DÓŁ materiał
GÓRA obudowa
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UWAGA:
W związku ze stałym doskonaleniem produktu, niektóre parametry mogą się zmienić bez uprzedniej zapowiedzi.
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