KASTOR PRO V3

Elektrycznie rozwijany ekran projekcyjny z linii rezydencjonalnej PREMIUM dedykowany do
zabudowy sufitowej, z systemem bocznych napinaczy i zintegrowanym sterowaniem IR+RF +

ztacze RS232/485 + Dry Contact

!
n o/ '\

—— CHARAKTERYSTYKA |

» Ekran rozwijany elektrycznie, dedykowany do zabudowy sufitowej, z system
napinaczy bocznych,
« Sterowanie na pilota IR, wbudowany dodatkowy odbiornik RF (pilot RF 868MHz
w opcji), ztacze RS 232/485 i Dry Contact,
» Cichy silnik tubowy wbudowany w kasete ekranu,
« Whudowane w kasete ekranu:
o Gniazdo RJ11 (Bp6c) zawierajace:
0 RS232/485 (2 piny: Rx, GND),
o Dry Contact (4 piny: Common, Stop, Down),
o Czujnik / odbiornik IR.
» Czarna ramka dookota powierzchni aktywnej oraz czarny gorny pas (TOP) na
wyposazeniu seryjnym,
» Wysokosc kasety do zabudowy tylko 119mm! (dla ekranow o szerokosci 332cm
i powyzej — 160mm),
» Materiat projekcyjny:
o Matt White HD Pro (wszystkie formaty),
o Matt Grey HD Pro (tylko w formacie 16:9),
o Acoustic HD-P [perforated/perforowanyl,
» Mozliwosc wspotpracy z (opcjonalnie):
o Pilot RF (868 Mh2),
o Wireless Trigger System,
o Power Synchro Relay, Dostepne formaty: 16:10, 16:9
o Przetacznik scienny, Szerokosci: 220 - 362 cm

o Przetacznik scienny z wejsciem RS232/485.

Przewod zasilajgcy (230V) o dtugosci 1,8 m. zakonczony wtyczkyg do sieci,
znajdujacy sie z lewej strony kasety ekranu (nie ma mozliwosci odtagczenia
przewodu zasilajagcego od ekranu).

Zabezpieczenie przeciwko
przeciagnieciu powierzchni
projekcyjnej podczas zwi i

|

Opatentowany system
sprezynowego dociskania
Zapewnia doskonate dopasowanie
dolnej belki obcigzeniowej

Wbudowane porty dlaréznych
standardow komunikacji
ran wyposazono w zestaw portow dedykowanych
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Prostainstalacja
W prosty sposob ekran daje mozliw
powierzchniiregulacji do wymaga

dopasowania do zabudowywanej
j pozycji

— WBUDOWANE GNIAZDA |

Komputer

~----D2 Wejécie na zewnetrzny
czujnik podczerwieni
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Whudowane gniazdo Rj11 (6p&c)
zawierajace:

- Rs23z (2 piny),

- Dry Contact (4 piny)

Pilot IR (standardowy)

Pilot RF (opcja, praca
na czestotliwosci 868 MHz)

Dostepne dwa bezprzewodowe moduty Trigger (868 MHz)
- Wireless Trigger System (nadajnik podtaczany do gniazda Trigger 12V w projektorze),
- Power Synchro Relay (nadajnik montowany na przewodzie 230V od projektoral).

=1 Zewnetrzny system centralnego sterowania
@ Ny

Dry Contact
(ztacza bez-potencjatowe)

Przetacznik
nascienny

Zewnetrzny system
centralnego sterowania

—| STEROWANIE

—| STANDARD

STEROWANIE NA PILOTA IR

Praca pilota na odlegtos¢ 8m

NARZEDZIE DO REGULACI
KRANCOWKI

PRZELACZNIK

cykliczne zwijanie/rozwijalnie ekranu.

Gniazdo DRY CONTACT, RS232/485

Gniazdo zewnetrznego odbiornika IR

RS485/Centralne sterowanie
EXT-CTRL moze by¢ podtaczony
albo przez przetacznik nascienny

MODUL ZINTEGROWANEGO STEROWANIA

Przycisk na spodzie kasety umozliwia

MANUALNY WBUDOWANY PORT DLA ROZNYCH

STANDARDOW KOMUNIKACJI

Ekran wyposazony w port dedykowany dla urzadzen
sterujgcych komunikujacych sie za pomoca
standardow: IR, RS232/485, Dry Contact

albo przez adapter centralnego sterowania

OPCJA
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POWER SYNCHRO RELAY

sterowanie bezprzewodowe, uruchamiane

PILOT RF (868MHz)

Praca pilota na odlegtos¢ 25m.

WIRELESS TRIGGER SYSTEM

sterowanie bezprzewodowe, uruchamiane
zdalnie podczas wiaczania projektora, zdalniepodczas wtaczania projektora,
montowane w gniezdzie Trigger 12V. wspotpracujgce ze wszystkimi modelami

projektorow, réwniez tych bez gniazda Trigger 12V.

www.supremascreen.pl

STEROWANIE MANUALNE RJ11 (6 pin)
sterowanie za pomoca przetacznika sciennego,
montowane do gniazda RJ11 (6 pin) ekranow.

sterowanie za pomoca przetacznika sciennego,
montowane do gniazda

Rj11 (6 pin), z wejsciem USB i Rs485

dla systemow centralnego sterowania.
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Wymi L ) o y . T Wymi
Format Przekatna pijZlLac;;/(r?f\cl)’r?) Materiat projekcyjny Szerokosc Czarna ramka (mm) Wysokosc kasyepty opaK?vf;Zia Waga Waga
ekranu kasety L max. A brutto
obrazu (cale) W H MW HD MGHD ACU (mm) (mm) (model A transport. LxWxH  netto (kg) Q)
X Pro Pro  HD-P Bl B2 B3 ub B) (mm) o
92 2000 1250 X 2509 80 30 400 1837 B 2560x200%X200 32 35
104 2200 1375 X 2709 80 30 400 1962 B 2760X200%200 34 37
1610 113 2400 1500 X 2909 80 30 400 2087 B 2960x200%x200 35 39
‘ 123 2600 1625 X 3109 80 30 400 2212 B 3160X200X200 37 40
132 2800 1750 X 3305 80 30 400 2378 A 3430x272x238 41 44
144 3050 1906 X 3552 80 30 400 2534 A 3680x272x238 43 47
92 2000 1125 X X X 2509 80 30 400 1712 B 2560%200%200 32 35
101 2200 1238 X X X 2709 80 30 400 1825 B 2760%200%x200 34 37
110 2400 1350 X X X 2909 80 30 400 1937 B 2960x200%X200 35 39
169 120 2600 1463 X X X 3109 80 30 400 2050 B 3160x200%200 37 40
‘ 129 2800 1575 X X X 3305 80 30 400 2203 A 3430x272x238 41 44
140 3050 1716 X X X 3552 80 30 400 2344 A 3680x272%x238 43 47
152 3320 1868 X X X 3822 80 30 400 2496 A 3950x272x238 47 50
166 3620 2036 X X X 4122 80 30 400 2664 A 4250%272x238 50 53
UWAGA
W zwiqzku ze statym doskonaleniem produktu, niektore parametry moga sie zmienic bez uprzedniej zapowiedzi
Zaleca sie wycinanie otworow w sufitach podwieszanych pod ekran po jego dostawie.
L
B1 B1 |B3
H A
W
B2
I 1 f
Widok z przodu
Kaseta typu B Kaseta typu A
E Parametry otworu E Parametry otworu
@  montazowego: 3 montazowego:
¥ - dtugosc: L-40mm ~ - dtugosc: L-40mm
- szerokosc¢: 115mm - szerokosc¢: 150mm
\ | - wysokosc¢: > 122mm F i - Wysokosc: > 160mm
I |
177mm
Kaseta A
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pO\':‘/ianrszShm plfgjiiai Kolor powierzchni - Gain widﬁaetnia (Ijg;/?iaz) Grubose Konstrukcja Reforﬁjcriog\t/cja Cer\tg/gkat Cy)agorr]inooc?écc{'—
MW HD Pro Przednia Biaty matowy 1.0 160° 0.445 0.35mm PVC, 1-warstwowa, czarny tyt 97% TAK TAK
MG HD Pro Przednia  Szary matowy 0.8 160° 0.502 0.38mm PVC, 1-warstwowa 97% TAK

ACU HD-P Przednia Biaty matowy 08 150 0.445 PVC, 1-warstwowa, perforowana (0,4mm) TAK

MW HD Pro MG HD Pro ACU HD-P
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