POLARIS PRO

Elektrycznie rozwijany ekran projekcyjny z linii profesjonalnej PREMIUM dedykowany
do zabudowy sufitowej ze zintegrowanym sterowaniem IR + RF+ RS232/485 + Dry Contact
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* Linia profesjonalna PREMIUM dedykowana do zabudowy
sufitowej ze zintegrowanym sterowaniem IR + RF + RS232/485 + Dry Contact.

Ekran rozwijany elektrycznie

Dostepne formaty: 4:3, 16:10, 16:9

Szerokosci od 200 do 402 cm

Whbudowany silnik tubowy.

Sterowanie na pilota IR w komplecie, wbudowany odbiornik RF (pilot RF 433 MHz w opcji).

Regulowany system mocowania sufitowego.

Whbudowane w kasete ekranu ztacze:
Ri11 (6p6c) zawierajace:

- Rs232 /485 (2 piny: Rx, GND)

- Dry Contact (4 piny : Common, Stop, Down, Up)
Czuijnik / odbioirnik IR .

Materiaty projekcyjne: MW HD (wszystkie formaty) , MG HD (tylko w formacie 16:9).

Czarna ramka dookota powierzchni aktywnej oraz czarny gorny pas (TOP) na wyposazeniu seryjnym.

Wysokos¢ kasety do zabudowy tylko 119mm ! ( dla ekranow o szerokosci powyzej 310cm- wysokosc kasety wynosi 160mm).

Mozliwosc¢ regulacji maksymalnego rozwiniecia materiatu projekcyjnego (regulacja krancowek),

Przewod zasilajacy (230V) o dtugosci 1,8 m. zakonczony wtyczka do sieci, znajdujacy sie z lewej strony kasety ekranu (nie ma mozliwosci odtaczenia
przewodu zasilajacego od ekranu).

Zabezpieczenie przeciwko
przeciagnieciu powierzchni
projekcyjnej podczas zwijania.

Whbudowany port dla réznych
Opatentowany system standardéw komunikacji
sprezynowego dociskania !
z /nia doskonat anie acych komur €
IR, RS232/485, Dry Contact.
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POLARIS PRO

Elektrycznie rozwijany ekran projekcyjny z linii profesjonalnej PREMIUM dedykowany
do zabudowy sufitowej ze zintegrowanym sterowaniem IR + RF+ RS232/485 + Dry Contact

Prostainstalacja
ekran daje n

wania do zabudowywanej

—| STEROWANIE

N
Pilot IR (standardowy)

Pilot RF (opcja, praca
na czestotliwosci 433 MHz)

RS232/485

P g g ——

Wbudowane gniazdo Rj11 (6p6c¢)
zawierajgce:

- Rs232 (2 piny),

- Dry Contact (4 piny)

Gniazdo DRY CONTACT. RS232/485

. Zewnetrzny system centralnego sterowania

~---Dz Wejscie na zewnetrzny
czujnik podczerwieni

Dry Contact
(ztacza bez-potencjatowe)

ommmeeegean]

Komputer Przetacznik

nascienny

Zewnetrzny system
centralnego sterowania

Dostepny bezprzewodowy modut Trigger 12V/USB (433MHz):
- Wireless Trigger System PRO (nadajnik podlaczany
do gniazda Trigger 12V lub USB w projektorze).

Przewod do podiaczenia odbiornika IR

Sterowanie pracq ekranu poprzez ztgcza Dry Contact
odbywa sie przez chwilowe zwarcie:

- pin3 + pin4 - Stop

- pin3 + pins - rozwijanie (Down)

- pin3 + pin6 - zwijanie (Up)

Sterowanie poprzez ztacza Dry Contact moze byc¢ wyzwalane
z dowolnego dwu-Rlawiszowego przycisku dzwonkowego,

Widok ztacza Rj11 (Bp6c):

- pin1 - RS232/485 (Gnd)

- pin2 - RS232/485 (Rx)

- pin3 - Dry Contact - wspélny (COM)

- ping - Dry Contact - kierunek stop (Stop)
- pin5 - Dry Contact - kierunek dot (Down)
- pinG - Dry Contact - kierunek gora (Up)

MODUL ZINTEGROWANEGO STEROWANIA

—| WYPOSAZENIE STANDARDOWE }

STEROWANIE PRZELACZNIK MANUALNY NARZEDZIE
NA PILOTA IR Przycisk na boku obudowy umozliwia DO REGULACJI
Praca pilota na odlegtos¢ 8m cykliczne zwijanie/rozwijalnie ekranu. KRANCO\X/Kl

——{ WYPOSAZENIE OPCJONALNE |

PILOT RF (433MH2)

Praca pilota na odlegtosc 25m
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STEROWANIE MANUALNE RJ11 (6 pin)
sterowanie za pomoca przetacznika sciennego.
montowane do gniazda RJ11 (6 pin) ekrandw.

STEROWANIE MANUALNE RJ11 - RS485
sterowanie za pomoca przetacznika sciennego,
montowane do gniazda RJ11 (6 pin), z wejsciem USB i
Rs485 dla systemoéw centralnego sterowania.

WIRELESS TRIGGER SYSTEM PRO
sterowanie bezprzewodowe, uruchamiane zdalnie podczas
wiaczania projektora, montowane w gniezdzie Trigger 12V
lub USB projektora
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POLARIS PRO

Elektrycznie rozwijany ekran projekcyjny z linii profesjonalnej PREMIUM dedykowany
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—— SPECYFIKACJA |

Przekatna Wymiary pola Parametry Opakowanie transportowe
Format ekranu [cale] W?Lrsjtz EEC projekcji Imml Czarna ramka [mml kasety [mml A LZE\:??;Z Ld2 [mm] Waga Waga
AKTYWNE P . Materiat ' NETTO BRUTTO
obrazu e V1 (433MH2z) [mm] model A lub [mm]
polebez '\, (geeMHn) W x  H B1 B2 B3 L B L w H fkal kgl
czarnej r amki
98 %1 2000 1500 50 30 500 2265 2188 B 2152 2410 200 200 13 15
108 V1 2200 1650 50 30 400 2465 2238 B 2352 2610 200 200 14 17
43 118 V1 2400 1800 50 30 300 MW HD 2665 2288 B 2552 2810 200 200 15 18
) 128 Vi 2600 1950 50 30 200 2865 2338 B 2752 3010 200 200 17 19
138 V2 2800 2100 50 30 80 3065 2368 B 2052 3210 200 200 18 20
150 V1 3050 2290 50 30 80 3317 2556 B 3204 3460 200 200 19 22
93 %! 2000 1250 50 30 800 2265 2238 B 2152 2410 200 200 13 15
102 Vi, v2 2200 1380 50 30 700 2465 2263 B 2352 2610 200 200 14 17
111 v2 2400 1500 50 30 500 2665 2188 B 2552 2810 200 200 15 18
121 v2 2600 1630 50 30 400 2865 2213 B 2752 3010 200 200 17 19
16:10 130 v2 2800 1750 50 30 300 MW HD 3065 2238 B 2052 3210 200 200 18 20
142 v2 3050 1910 50 30 300 3317 2394 B 3204 3460 200 200 19 22
154 v2 3320 2080 50 30 300 3613 2604 A 3475 3820 270 240 41 48
168 vl 3620 2260 50 30 300 39013 2792 A 3775 4120 270 240 46 54
187 v2 4020 2510 50 30 300 4313 3042 A 4175 4520 270 240 51 58
[elo) v2 2000 1130 50 30 900 2265 2213 B 2152 2410 200 200 13 15
[ele} V2 2200 1240 50 30 800 2465 2226 B 2352 2610 200 200 14 17
108 V2 2400 1350 50 30 700 2665 2238 B 2552 2810 200 200 15 18
117 v2 2600 1460 50 30 600 2865 2251 B 2752 3010 200 200 17 19
126 v2 2800 1580 50 30 500 MW HD 3065 2263 B 2952 3210 200 200 18 20
138 V2 3050 1720 50 30 300 3317 2204 B 3204 3460 200 200 19 22
150 v2 3320 1870 50 30 300 3613 2396 A 3475 3820 270 240 41 48
164 V2 3620 2040 50 30 300 3913 2565 A 3775 4120 270 240 46 54
169 182 V1 4020 2260 50 30 300 4313 2790 A 4175 4520 270 240 51 58
' Q0 v2 2000 1130 50 30 900 2265 2213 B 2152 2410 200 200 13 15
99 v2 2200 1240 50 30 800 2465 2226 B 2352 2610 200 200 14 17
108 V2 2400 1350 50 30 700 2665 2238 B 2552 2810 200 200 15 18
117 V2 2600 1460 50 30 600 2865 2251 B 2752 3010 200 200 17 19
126 v2 2800 1580 50 30 500  MGHD 3065 2263 B 2952 3210 200 200 18 20
138 V2 3050 1720 50 30 300 3317 2204 B 3204 3460 200 200 19 22
150 (2) v2 3320 1870 50 30 300 3613 2396 A 3475 3820 270 240 41 48
164 (Z)v2 3620 2040 50 30 300 3913 2565 A 3775 4120 270 240 46 54
182 (2) v2 4020 2260 50 30 300 4313 2790 A 4175 4520 270 240 51 58
v2' - Prosimy o zapoznanie sie z kartq POLARIS PRO v2 !!!
UWAGA!
W zwigzku ze statym doskonaleniem produktu, niektore parametry moga sie zmienic bez uprzedniej zapowiedzi
Zaleca sie wycinanie otworow w sufitach podwieszanych pod ekran po jego dostawie.
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Elektrycznie rozwijany ekran projekcyjny z linii profesjonalnej PREMIUM dedykowany
do zabudowy sufitowej ze zintegrowanym sterowaniem IR + RF+ RS232/485 + Dry Contact

——{ MATERIALY PROJEKCYJNE |

Reprodukcja  Certyfikat Ogniood-

Nazwa Rodzaj . Kat Waga .
powierzchni projekcji Kolor powierzchni  Gain widzenia (kg/m2) Grubosc Konstrukcja kolorow ISF pornosc
MW HD Przednia Biaty matowy 1.0 160° 0567 0.4mm PVC/Fiber, 4-warstwowa, czarny tyt Q9% TAK TAK
MG HD Przednia  Szary matowy 038 160° 0525 0.4mm PVC/Fiber, 4-warstwowa, czarny tyt 93%
MW/ HD MG HD
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