
CHARAKTERYSTYKA

INSTALACJA

TAURUS
Ekran ścienny, ramowy z linii rezydencjonalnej Premium.

• Ekran stały, ramowy, ścienny,

• Powierzchnia projekcyjna rozpinana na ramie gwarantującej idealnie 

gładki obraz,

• Rama ekranu o szerokości 8cm obita czarnym aksamitem (ekrany o 

szerokości powyżej 360cm są wyposażone w ramę 10cm),

• Materiał projekcyjny:

     o Matt White HD MOVIE,
     o Matt Grey HD MOVIE,
     o Acoustic HD-P (Perforated - Perforowana) - na zamówienie,
     o Acoustic HD-W (Woven - Tkana) - na zamówienie,
     o ALR LT (Ambient Light Rejection Long Throw) - na zamówienie.

• Inne formatu obrazu NA ZAMÓWIENIE.
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TAURUS
Ekran ścienny, ramowy z linii rezydencjonalnej Premium.

SPECYFIKACJA

(Z) - towar na zamówienie

UWAGA:
W związku ze stałym doskonaleniem produktu, niektóre parametry mogą się zmienić bez uprzedniej zapowiedzi.
Dokładność pomiaru parametru L wynosi 5mm.
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TAURUS
Ekran ścienny, ramowy z linii rezydencjonalnej Premium.

MATERIAŁY PROJEKCYJNE

MG HD MovieMW HD Movie

ACU HD-P

ALR Long Throw

ACU HD-W
(tylko do szer. 

305cm)


	1: Taurus_1
	2: Taurus_2
	3: Taurus_3

